
1,3 S SFC 19.40 SS

1,2 F FFC 19.40 SS

1,0 S SFC 19.150 SS

1,2 F FFC 19.150 SS

1,7 S SFC 25.40 SS

1,5 F FFC 25.40 SS

1,3 S SFC 25.150 SS

1,7 F FFC 25.150 SS

2,4 S SFC 32.40 SS

2,1 F FFC 32.40 SS

1,7 S SFC 32.150 SS

1,8 F FFC 32.150 SS

2,8 S SFC 38.40 SS

2,3 F FFC 38.40 SS

2,1 S SFC 38.150 SS

2,2 F FFC 38.150 SS

3,6 S SFC 50.16 SS

3,2 F FFC 50.16 SS

3,3 S SFC 50.150 SS

3,4 F FFC 50.150 SS

4,4 S SFC 63.16 SS

3,9 F FFC 63.16  SS

4,7 S SFC 63.150 SS 

4,5 F FFC 63.150 SS

5,8 S SFC 75.16 SS

4,9 F FFC 75.16 SS

5,7 S SFC 75.150 SS

5,7 F FFC 75.150 SS

7,9 S SFC 100.16 SS

7,2 F FFC 100.16 SS

9,2 S SFC 100.150 SS

9,4 F FFC 100.150 SS

16,6 S SFC 150.16 SS

16,0 F FFC 150.16 SS

17,8 S SFC 150.150 SS

19,2 F FFC 150.150 SS

2,0 S SFX 25.40 SS

1,8 F FFX 25.40 SS

2,7 S SFX 32.40 SS

2,4 F FFX 32.40 SS

2,8 S SFX 38.40 SS

2,4 F FFX 38.40 SS

3,5 S SFX 50.16 SS 

3,2 F FFX 50.16 SS

4,4 S SFX 63.16 SS

3,9 F FFX 63.16 SS

5,5 S SFX 75.16 SS

4,7 F FFX 75.16 SS

7,2 S SFX 100.16 SS

6,7 F SFX 100.16 SS
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Section

1985

Фланцы для шлангов из нерж. стали 

STAINLESS STEEL HOSE FITTINGS WITH FLANGE 279

МАССА РАЗМЕР ДИАМЕТР СТАНДАРТ ФЛАНЦА ФОРМА НОМЕР 
ШЛАНГА ФЛАНЦА НОМИН. ДАВЛЕНИЕ ФЛАНЦА ЗАКАЗА

Weight Hose Flange Diam. Flange Standard Flange Part
Approx. Size Nominal Pressure Nominal Style Number

kg ID mm OD mm mm/in. 1) Form Type

Ревизия 5.2005 R

~~

19
(3/4")

30 - 33

25
(1")

36 - 39

32
(11/4")

43 - 46

38
(11/2")

50 - 53

50
(2")

63 - 67

63
(21/2")

78 - 82

75
(3")

89 - 94

100
(4")

114 - 119

150
(6")

167 - 173

25 36 - 38

32 43 - 45

38 50 - 52

50 63 - 67

63 78 - 81

75 89 - 92

100 115 - 118

поворотный
фланец 
из стали ZnCr 2)

штуцер из  1.4571
(1.4408)

Форма S
Swiveling flange 
of steel Zn Cr 2)

Hose tail of 
stainless steel 
AISI 316 L (316 Ti)

фиксированный
фланец и 
штуцер из нерж.
стали 1.4571

Форма F
Fixed flange 
and hose tail of 
stainless steel
AISI 316 L

Форма S

Форма S

ID O
D

*) Размеры фланцев см. на стр. 278 . Flange measurements see page 278

D
N

DN 20

3/4" ASA 150

DN 25

1" ASA 150

DN 32

11/4" ASA 150

DN 40

11/2" ASA 150

DN 50

2" ASA 150

DN 65

21/2" ASA 150

DN 80

3" ASA 150

DN 100

4" ASA 150

DN 150

6" ASA 150

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

ID O
D

D
N

Зажимы SPANNLOC из
пресс. алюминия AlMgSi 1
___
Spannloc re-usable  bolted
clamps of hot stamped
aluminum

Фланцы для шлангов соотв. DIN EN 1092-1 для растворителей,
кислот, щелочей и химикалий, согласно списку хим. стойкости на
стр. 250. Н е  подходит для соляной кислоты всех видов
концентрации.

Для всасывания и под давлением - рабочее давление до 16 бар.___

Flanged hose fittings acc. to EN 1092-1 for chemicals, solvents,
acids and alkalis  -  see resistance chart page 250.  
N o t suitable for hydrochloric acid in any concentration. 
For suction and pressure service up to 16 bar working pressure.

Специальные модели поворотного фланца поставляются из
нержавеющей стали 1.4571.
Номер заказа : ...SS/SS

2) ___
Special type with swiveling flange of stainless steel AISI 316 L available.
Part No. : ...SS/SS

DIN PN 40
(PN 10, 16, 25, 40)

DIN PN 40
(PN 10, 16, 25, 40)

DIN PN 40
(PN 10, 16, 25, 40)

DIN PN 40
(PN 10, 16, 25, 40)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 40
(PN 10, 16, 25, 40)

DIN PN 40
(PN 10, 16, 25, 40)

DIN PN 40
(PN 10, 16, 25, 40)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

DIN PN 16
(PN 10, 16)

SPANNLOC

SPANNFIX

Зажимы SPANNFIX из
пресс. алюминия AlMgSi 1___
Spannfix re-usable pinned
clamps of hot stamped
aluminum
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Специальные исполнения . Special Types
1

Форма S

PP

Форма S

2

Шланговый фланец со штуцером из полипропилена для
креплений SPANNFIX или SPANNLOC. С поворотным фланцем
из стали ZnCr, нерж. стали или прлипропилена со стальным
ядром. Применяется для кислот, особенно для соляной
кислоты, для которой не хватает устойчивости нерж. стали
1.4571 (см. список на стр. 250). Полипропилен - это
термопластик с меньшей возможной механической и
термической нагрузкой, чем у металла. В случае сомнения
запросите у поставщика, указав вещество, температуру,
рабочее давление. Поставляются  размеры от DN 25 (1") до DN
100 (4").

___

Flanged hose tails with safety collar of polypropylene for SPANN-
FIX or SPANNLOC safety clamps. With swiveling flange of steel
Zn Cr, stainless steel or polypropylene (with steel core). -
Preferably used for acids, particularly hydrochloric acid, for which
stainless steel 1.4571 is not sufficient (resistance chart see page 250).

Polypropylene is a themoplastic material and cannot be strained
mechanically and thermicly the same way as metal. In case of doubt
please inquire with details about medium, temperature and working
pressure.- Available in sizes DN 25 (1") to DN 100 (4").

Шланговый фланец фиксированный или поворотный  для
креплений SPANNFIX или SPANNLOC. Штуцер и
фиксированный фланец из нержавеющей стали 1.4408 /
1.4571, в местах соприкосновения с продуктом покрыт
термопластиковым материалом Teflon® PFA. (Подробности
см. инфо 5.03.) Форма S - с поворотным фланцем из стали Zn Cr.

Этот тип применяется, когда хим. стойкости нерж. стали не
достаточно, например, при работе с соляной кислотой или
хлоридом железа III и когда нельзя применить штуцер из
полипропилена из-за недостатка прочности. Поставляется
всех стандартных размеров.

___

Hose fittings with fixed or swiveling flanges for SPANNFIX or
SPANNLOC clamps. Fixed flange and hose tail of stainless steel
AISI 316 Ti / 316 L, parts in contact with the medium coated with
Teflon® PFA, a superior thermoplastic fluorine material (details
see Information 5.03). Form S with swiveling flange of steel Zn Cr. 

This type is used if stainless steel does not have a sufficient chemical
resistance (i.e. for hydrochloric acid and iron-III-chloride) and
polypropylene is not possible because of insufficient stability. -
Available in all standard sizes.

Форма S

Форма F

Сталь ZnCr или нерж. сталь___
Steel Zn Cr or stainless steel

Полипропилен

Форма SPANNLOC

Форма SPANNFIX

Форма SPANNLOC

Форма SPANNFIX

Сталь ZnCr___
Steel Zn Cr

Teflon® PFA
Покрытие · Coating

НОВИНКА . NEW
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